
Nytt hovedrenseanlegg for Elnesvågen – Sylte – Malme, Fræna 
kommune (nå Hustadvika kommune)
EN KORT PRESENTASJON (laget av Trond Slettedal i 2018)



Lokalisering

Adresse; 
Sjøvegen 59
6440 Elnesvågen
Fræna kommune



Entrepriseinndeling, byggekost og fremdrift

Prosjektet er inndelt i tre utførelsesentrepriser; 

- E01 Grunn og bygningsmessige arbeider, Romsdal bygg AS (hovedentreprenør)

- E02 Silmaskiner og røropplegg (prosessanlegg), Salsnes Filter AS

- E03 Automasjon, Normatic AS

Underentreprenører E01

- LA Nordhaug AS, Grunnarbeider

- HTL Elektro AS, Bygningselektro og kabling prosess

- Bratseth AS, Ventilasjon og luktfjerning

- Brovold VVS AS, Sanitæranlegg og installasjoner

Fremdrift

Oppstart April 2018

Igangsetting April 2019 - Per november 2018 er bygget tett, alle gulv støpt

Byggekost ekskl. mva
E01 15,00 mill

E02 5,00 mill

E03 0,45 mill

Sum 20,45 mill NOK 
+ prosjektering, adminstrasjon og 
byggeledelse



Dimensjoneringsgrunnlag

PE belastning

Dimensjonert for 8.000 pe (personekvivalenter) som er 2.000 pe høyere enn prognosert 
folketall i år 2050 for området Elnesvågen – Sylte – Malme. 

Rensekrav og forurensningsmyndighet

Gjeldende rensekrav til utslipp til god sjøresipient fra tettbebyggelser med under 10.000 pe, 
dvs. minst 20 % SS-reduksjon som årlig middelverdi. Slikt utslipp reguleres av avløps-
forskriften kap. 13. 

Kommunen er forurensningsmyndighet. 



Dimensjoneringsgrunnlag

Vannmengder

Målte vannmengder til eksisterende anlegg + 
påslag for økt pe-belastning. 

Dimensjonerende vannmengder er satt til:

• Qdim = 45 l/s (160 m3/h) 

• Qmaksdim = 80 l/s (290 m3/h)

• Qmaks = 100 l/s (360 m3/h) 

Prosessanlegg er dimensjonert for Qdim og Qmaksdim. 

Utslipps- og overløpsarrangement er dimensjonert for 
Qmaks.

Målte verdier 
eksist. RA



Dimensjoneringsgrunnlag

Silmaskiner, SF6000 

Dimensjoneres for silingshastighet < 80 m/h ved Qmaksdim og < 40 m/h ved Qdim.

Anlegget er utstyrt med 2 stk. silmaskiner, hver med

- Sildukareal 2,2 m2

- Hydraulisk kapasitet 80 l/s

- Silduk med lysåpning 0,35 mm

Erfaringer

Primærrensing oppnådd ved 25 m/h

Kritisk silingshastighet 60-70 m/h

Anbefalt silingshastighet 20-80 m/h

Antall maskiner / sildukareal

l/s m3/h 1 stk á 2,2 m2 2 stk á 2,2 m2 3 stk á 2,2 m2 4 stk á 2,2 m2

30 108 49 25 16 12
40 144 65 33 22 16
45 162 74 37 25 18 Qdim

50 180 82 41 27 20
60 216 98 49 33 25
70 252 115 57 38 29
80 288 131 65 44 33 Qmaksdim

90 324 147 74 49 37
100 360 164 82 55 41 Qmaks

110 396 180 90 60 45

Tilrenning

Merknad



Prosess, flytskjema



Plan 1. etg.

Ren sone
Personal/gard.

Uren sone
Prosessanlegg

- Separate ventilasjonssystem
- Overtrykk luft i ren sone
- Luktfjerning uren sone
- Brutt vannspeil i uren sone



Plan 2. etg.

Uren sone
Prosessanlegg








